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CADETD

INVITING WARMTH

cadetheat.com

855.CADET.US
Vancouver, Washington probado para las normas UL



http://cadetheat.com/install/energyplus

INSTRUCCIONE IMPORTANTES

&,A.I utilizar artefactos_eléctricos, siempre se deben adoptar precauciones
basicas para reducir el riesgo de incendios, electrocucion y lesiones personales,
incluyendo lo siguiente:

1.
2.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones antes de
instalar o usar este calentador.

Este calentador se calienta mucho
cuando esta en uso. Para evitar que-
maduras, no lo toque con su piel de-
scubierta. Mantenga los materiales
combustibles tales como muebles,
cojines, camas, papeles, ropas y cor-
tinas a una distancia de por lo menos
3 pies (9 m) de la parte delantera, tra-
sera y costados del calentador.
Tenga mucho cuidado cuando algun
tipo de calentador sea usado por o
cerca de nifios o de personas invali-
das, y cada vez que lo deje funciona-
ndo sin vigilancia. ]
No opere ningun calentador después
de una averia. Desconecte la ali-
mentacion en el panel de servicio y
pida a un técnico electricista califi-
cado que lo revise antes de volver a
usarlo.

No lo use a la intemperie.

6. Para desconectarlo,

. No introduzca ni

. Para evitar

. Todo calentador contiene piezas

10.Use este calentador sélo como se

1 Eas eléctricas o lesiones personales.

ponga los
controles en OFF, y apague la ali-
mentacion del circuito del calentador
en el panel de desconexion principal.
. ermita que in-
resen_objetos en las aberturas de
a ventilacion o escape, ya que ello
puede causar_electrocucion o incen-
dio, o bien dafiar el calentador.
osibles incendios, no
bloquee las tomas de aire ni el es-
cape de manera alguna.

que se calientan y pueden producir
arcos voltaicos o chispas. No lo use
en areas donde se utilice o almacene
gasolina, pintura o vapores o liquidos
inflamables.

describe en este manual. Todo otro
uso no recomendado por el fabrican
te puede causar incendios, descar-

ste calentador se debe instalar en
un lugar fijo y permanente.

/NiICONOZCA EL VOLTAJE DE SU HOGAR!/A |

Si no se siente comodo al trabajar con la electricidad, tender cables del suministro
eléctrico o instalar un cortacircuito, consulte a un técnico eléctrico calificado. Cer-

ciérese de que la alimentacion esté a
cada vez que realice labores en el ca

electrocucion por la descarga eléctrica.

* Los calentadores CE163T y CE083T EnergyPlus de multivoltaje vienen equipados
con un sensor inteligente que se ajusta automaticamente al suministro de voltaje.

El modelo CE162T solo se puede conectar a 240 voltios, y el CE168T solo se

puede conectar a 208 voltios.

fent

ada en el panel de desconexion principal
ador. Se pueden producir lesiones graves o

+ jREVISE EL CORTACIRCUITO! Si va a reemplazar un calentador existente, revise
as etiquetas del calentador antiguo y use el mismo voltaje.

cortacircuito de
polo tnico

120 voltios

cortacircuito de
polo doble

240 voltios

ADVERTENCIA: Conectar el calentador a un voltaje mayor del que se indica en

la etiqueta destruira el aparato y podria generar un incendio. Un calentador no
calentara adecuadamente cuando se conecte a un voltaje inferior al que aparece en
la etiqueta.
¢ Tiene consultas? Llame a nuestro equipo de respaldo técnico en Vancouver,
Washington sin costo al 855.223.3887 o fuera de los EE UU 360.693.2505



INSTRUCCIO

1.

Todo trabajo y materiales eléctricos
deben cumplir con el Codigo Eléctrico
Nacional (“NEC”, por su sigla en in-
glés), con la Ley de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional (“OSHA”, por su sig-
la en inglés) y con todos los codigos
estatales y locales.

Use conductores de cobre solamente.
NO instale el calentador directamente
sobre la tina o lavamanos. NO lo
instale en la zona de la ducha. Cadet
recomienda instalar el calentador por
lo menos a 2 pies (61 cm) de distancia
para evitar el contacto con el agua.

. El calentador se debe conectar a un
circuito derivado con proteccion GFCI
cuando se instale en un bafio.

. El calentador debe instalarse en una

camara de pared:
Modelo CE - camara de pared CC o
CCSM
NO instale el calentador en el piso,
bajo la barra de la toalla, detras de
una puerta ni en ningun otro lugar

S PARA LA INSTALACION

en el que la descarga de aire se
pueda bloquear de alguna manera.
Para reducir el riesgo de incendios,
no almacene ni use gasolina u otros
vapores inflamables y liquidos en
las inmediaciones del calentador.
Conecte el conductor a tierra
al tornillo de puesta a tierra
suministrado. Evite que entren
objetos extrafios al calentador.
Los calentadores eléctricos se
deben instalar en un circuito
dedicado para tales aparatos, no
pueden compartir un circuito con
tomacorrientes, luces ni demas
artefactos. |
10. PRECAUCION: altas temperaturas,
riesgo de incendio, mantenga
cables eléctricos, cortinas, muebles
y demas material inflamable a una
distancia de al menos 3 pies (0.9
m) de la parte delantera, lateral y
posterior del calentador.

HERRAMIENTAS

%% %

Conectores de
alambre aislados

=

Pelacables

,/'—'ﬁx

NECESARIAS
® 0 Destornillador
Tornillos de 175" Phillips y plano

para madera

Martil

Voltimetro
Una herramienta multiuso, util ademas para cortar la pared seca o panel de yeso existente.

Cinta métrica

Fe=—

Localizador de
puntales

lo

COMPONENTES DEL CALENTADOR

desconexiones de
seguridad por alta
temperatura

termostato
digital =
incorporado

, elemento calentador

ventilador
y motor




INSTRUCCIONES PRA LA INSTALACION

CONSEJOS ANTES DE COMENZAR |

* iVerifique que se haya apagado la alimentacién antes de comenzar a trabajar!

» El modelo EnergyPlus solo se puede montar con el elemento dispuesto hacia arriba. No es posible
montarlo en el cielo raso o in the floor. Para el cableado de multiples calentadores, consulte la pagina 6.

» Para un rendimiento mas limpio y una mayor vida util, instale el calentador a 12 pulgadas (30.5 cm) del
piso.

» Todos los modelos se pueden instalar en cumplimiento con la ley estadounidense sobre discapacidad
(Americans with Disabilities Act, ADA). Revise los requisitos locales y estatales.

» No se puede usar un termostato mural con este calentador. Si va a reemplazar un calentador contro-
lado por termostato mural, revise nuestro video aqui: http://cadetheat.com/install/energyplus para ver
cémo retirarlo.

+ Las flechas de la etiqueta en la camara de pared muestran la orientacion de montaje correcta (las
flechas deben apuntar hacia arriba).

[¥at10K1 Corte un orificio junto al puntal de la pared
Si no ha instalado la pared seca aun, omita este paso.
3/n "
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>7:\sJo] Localice o tienda los cables del suministro eléctrico

Tienda el alambre del suministro eléctrico desde el cortacircuito directamente a la ubicacién del calenta-
dor.

Quite uno de los destapaderos de la camara de pared y empalme el cable de suministro mediante un
conector de abrazadera para cable (no incluido), dejando un minimo de 6 pulgadas (15.2 cm) de cable de
conexion (Ver la Figura 2).

[WatSIOK] Montaje de la camara de pared

Si no ha instalado la pared seca aun, cerciérese de que la parte delantera de la camara mural se extienda
mas alla del borde del puntal del muro para que coincida con la profundidad de la pared seca (Ver la
Figura 2).

Si ya tiene la pared seca instalada, cologue la camara en la cavidad de modo que la parte delantera
quede a ras con dicha pared.

Fije la camara de pared al puntal con 2 tornillos a través de los orificios que vienen en la camara de pared
(Ver la Figura 2). Como alternativa, se puede afnadir la almohadilla de espuma suministrada al costado de
la camara de pared para cuadrarla con el puntal.

conecte la almohadilla de espuma aqui

7 N ~
puntal ® | ® [\ * gire con el destornillador
de W, ! \ “para retirar uno de los
pared - ! ! destapadores
\ I\
\ /

", conecte el alambre

de suministro con
un conector de
abrazadera para

ajuste con 2 tornillos
................. para madera

pared de yeso cable
’\' la parte delantera de |la camara de .
pared se extiende mas alla del borde i Figura 2
delg)unt.al del muro para coincidir con la Vista desde la parte superior
profundidad de la pared seca de la camara de pared
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INSTRUCCIO

S PARA LA INSTALACION

| INSERTE EL CONJUNTO DEL CALENTADOR EN LA CAMARA DE PARED |

[ WaS10X: Conexiones de alambres

1. El calentador tiene dos alambres de conexién
al costado. El alambre de suministro tiene dos
alambres de conexién y un alambre de puesta a

tierra.

A. Empalme el cable de conexion a tierra del
suministro al tornillo de puesta a tierra situado
en la camara de pared (Ver las Figuras 3y 4).

B. Conecte un alambre de suministro a un
alambre del calentador con un conector para oA s

alambre (no incluido).

Para 240 voltios, no importa cual alambre

del calentador. Ambos alambres de

suministro (negro y blanco) estan activos.
Envuelva el alambre de suministro (blanco)
con cinta negra para identificarlo como

activo (Figura 3).

Para 120 voltios, conecte el alambre de
suministro neutro (blanco) al alambre con
franjas blancas y negras del calentador

(Figura 4).

C. Empalme el alambre de suministro restante
con los el del calentador mediante un conector
de cable (no incluido) (Ver las Figuras 3y 4).

camara de
pared

B

& 7C°

Figura 3 .
240 Voltios

camara de
pared

/iB

Figura 4
120 Voltios

2. Inserte el borde inferior del conjunto del calen-
tador en las orejetas con forma de D situadas en la parte inferior de la camara de pared.

3. Introduzca todos los alambres de regreso en la parte inferior de la camara de pared. Cerciérese de
que las conexiones estén apretadas y que ninguno de los alambres quede atrapado entre el motor y la
camara de pared, o atrapado entre el costado del calentador y la camara de pared.

4. Conecte el conjunto del calentador en la parte superior de la camara de pared con el tornillo suministra-
do. Alinee la pantalla digital con el orificio de la rejilla antes de apretar.

[ZaS10Ks] Instale la rejilla

Fije la rejilla con los tornillos provistos. Conecte la alimentacién en el panel de desconexion principal.

Espere 10 a 15 segundos que el calentador se energice antes de pulsar botén alguno. Al cabo de
algunos segundos, si el calentador se ha instalado correctamente, la pantalla se encendera y mostrara la
temperatura ambiente. El ajuste de temperatura predeterminado en el modo CALOR es 70°F (21.1°C).

Continue con OPERACION DEL CALENTADOR.

CODIGOS DE FALLA |

PANTALLA PROBLEMA SOLUCION
Revise que el calentador esté recibiendo alimentacion; si va a operar
Nada en No hay alimentacién, falla de |con la energia de un generador, confirme el ajuste del generador; si la
pantalla control interno pantalla adt'mI noI se egciende, el control esta averiado. Reemplazar el
conjunto del calentador.
. ) Apague el cortacircuito en el panel de desconexion principal, vuelva a
f 'ggtg?{'e"fé'g%g'ﬁ{a%godr}éﬁgl glinéaar la rejilla. Enciendlza la alimentacion en el cortacircuito en el panel
e desconexion principal.
1. El vgltzge_de linea es de- 1. Se (lj_t(ajs%eja automaticamente cuando el voltaje de linea vuelve a la
masiado bajo normalidad.
4 2. Clonexiones de alambres 2. Revise las conexiones de alambres.
sueltas
Fe Voltaje de linea demasiado alto ﬁgr%%?%(gg automaticamente cuando el voltaje de linea vuelve a la
Fallad trol int Desconecte la alimentacion y luego vuelva a conectarla. Si vuelve al
F8 alla de control interno codigo F8 el control esta averiado. Reemplace el conjunto del calentador.
- E?Ft?_q“g%ﬂ%l;‘rz :; ;nsﬁgggrt?aja Sueplé?ig? automaticamente cuando la temperatura es de 0°F (-17.8°C) o
para la pantalla :
f i i_ |Revise muy bien que el suministro de voltaje coincida con el voltaje
A E{I’gogt;{;a de linea es demasi nominal del calentador. El modelo CE168T solo se puede conectar a
208 voltios, y el CE162T solo se puede conectar a 240 voltios.




INSTRUCCIONES PRALA INSTALACION

MULTIPLES CALENTADORES EN UN SOLO CORTACIRCUITO (sélo 240 o 208 voltios)

Es posible cablear mas de un calentador en paralelo en el mismo circuito (cerciérese de revisar los
requisitos de seguridad en los cédigos nacionales y locales). Se requiere un alambre de suministro
eléctrico y conectores de abrazadera para cable adicionales. Los calentadores deben estar en la misma

habitacion.

La carga de amperaje maximo que se puede poner en un cortacircuito se limita al 80% de la capacidad

del cortacircuito.

1. Dirija el alambre de suministro eléctrico desde el cortacircuito to heater #1. Quite los destapadores gl
e

conecte dos iuegos de alambres del suministro eléctrico con dos conectores de abrazadera para ca

(no incluidos

dejando un minimo de 6 pulgadas (15.2 cm) de alambre conductor—un conjunto desde

el cortacircuito y el otro hacia el calentador num. 2 (Ver la Figura 5).

2. Los dos alambres de tierra del suministro en la camara de pared del calentador nim. 1 necesitan
hacer una conexion de 3 alambres con el tornillo de puesta a tierra. Conecte un alambre corto de
tierra de cobre al tornillo de conexion a tierra en la camara de pared. Conecte este alambre&/_ los dos

i

alambres de puesta a tierra del suministro con un conector de alambre (no incluido) (Ver la

gura 5).

3. Para el calentador num. 1, conecte cada alambre del calentador a uno de los alambres de suministro

gue va al cortacircuito, y a uno de los alambres de suministro que va al calentador num. 2. Cada uno

e los alambres provenientes del calentador nim. 1 debe tener una conexién de 3 alambres. Para el
calentador num. 2, haga las conexiones en la cdmara de pared tal como se aprecia a continuacion.

alambre de
cobre adicional
conectado aqui
al tornillo de
puesta a tierra

calentador nim. 1
(parte posterior)

desde el cortacircuito

de alambres al
calentador num. 2

calentador nim. 2
(parte posterior)

este conjunto de
alambres desde al

calentador num.1

Figura 5

Tras realizar todas las conexiones, vaya a la pagina 5 y proceda con PASO 4 Conexiones de alambres, el

namero 4.

| DIAGRAMAS DE CABLEADO CALENTADOR INTERNO |

EienenTo ELevENTo EewenTo
CALENTADOR ALENTA A
A AZUL I_WW_
™MW e uy rovo [IAMAREY ro0
L’\/v\/v- NEGRO, @ AMARILO L"/VVV— S —CD), AUNS L’\N\/v— s - @ AMARILO
DESCONEXION DE SEGURIDAD DDESCONEXION DE SEGURIDAD
POR AT TEMPERATORA. e POR AUTATEMPERATURA PORALIATENPERATURA
............ ;
[ TERMOSTATO TERMOSTATO
1 ermosTarol TR M iy
e i
H J
o
i | Neoro H acono 298 | Neero
H EEE I
H HE— " E L2
i NEGROBLANGO -2 R s & D NEGROBLANCO' ERE NEGROIBLANCO'
- oTOR ToTOR

Para lograr una operacion mas eficaz y segura y prolongar la
vida util del calentador, lea la Guia del Propietario y siga las
instrucciones de mantenimiento. Si no le da el mantenimien-
to adecuado al calentador invalidara la garantia y puede hac-
er que el aparato funcione incorrectamente.

GARANTIA LIMITADA DE CINCO ANOS: Cadet reparara o
reemplazara todo calentador EnergyPlus (CE) que se deter-
mine esté averiado en un plazo de cinco afios a partir de la
fecha de compra.

Estas garantias no son pertinentes para:

1. Dafios que sufra el producto por instalacién o voltaje de
suministro incorrectos;

2. Dafos que sufra el producto por mantenimiento incorrecto,
uso indebido, abuso, accidente o alteraciones;

3. El uso de accesorios o componentes no autorizados
constituye una alteracién e invalida las garantias. Consulte
el sitio web de Cadet o bien llame al servicio al cliente al

855.223.3887 0 360.693.2505 para ver una lista de los acce-
sorios y componentes autorizados.

4. La garantia de Cadet se limita a la reparacién o reemplazo.
5. En caso de que Cadet decida reemplazar alguna pieza
del producto Cadet, los repuestos se regiran por las mismas
garantias del producto. La instalacién o reemplazo de los
repuestos no modifica ni prolonga las garantias vigentes. El
reemplazo o reparacion de todo producto o pieza Cadet no
origina ningun tipo de nueva garantia.

Si durante el periodo de garantia usted considera que su
producto Cadet presenta defectos, comuniquese con Cadet
para obtener instrucciones sobre como tramitar la reparacién
o el reemplazo del producto.

Repuestos y Servicio

En cadetheat.com/parts-service encontrara informacion so-
bre donde obtener repuestos y servicio.

Para registrar su producto, visite cadetheat.com/product-registration


http://cadetheat.com/parts-service
http://cadetheat.com/product-registration

OPERACION DL CALENTADOR

1. Cercitérese de que todos los alam- 2. No lo opere sin la rejilla.
bres estén correctamente conecta- 3. No utilice indebidamente la descon-
dosy que lainstalacion esté comple- exion de seguridad por alta tem-

ta antes de encender el calentador.

peratura.

Instalaciéon completa

Luego de la instalacion, encienda el calentador en el ajuste maximo y déjelo funcionar durante 30 minu-
tos. Puede que salga un poco de humo, ya que el elemento inicialmente quema residuos de fabrica.

Si el calentador muestra signos de recalentamiento, como un brillo rojo o bien se calienta reiteradamente
de manera inusual y se apaga, apague el cortacircuito de inmediato y revise la seccion “CONOZCA SU

VOLTAJE”, o bien llamenos.

Si se disyunta la desconexion de seguridad por alta temperatura mas de una vez al dia, reemplace el

calentador.

El calentador EnergyPlus posee un ventilador de velocidad variable que ajusta automaticamente la sal-
ida de calor basandose en el ajuste de temperatura. El calentador variara la generacion de vatiaje para
una maxima eficiencia. Margen de temperatura: 40°F to 86°F (4.4°C to 30°C). La temperatura ambiente
se controla mediante el termostato digital incorporado. No se puede usar un termostato mural con este

calentador.

Pantalla Digital y Botones de Control

Operacion
E Modo Noche/
del Ventilador Ausencia
Temperatura Salida de
Calor

Noche/Ausencia

Modo de
Calentamiento

CAMBIAR MODOS

Utilice el botén B para cambiar entre un modo
y otro.

En el modo CALOR, la pantalla muestra la
temperatura.

En el modo VENTILADOR, la pantalla muestra
0,1 cor3

MODO CALOR

La pantalla digital muestra la temperatura
ambiente, y el nivel de calor que se genera.

@plena media baja
potencia potencia potencia
COMENZAR A CALENTAR/FIJAR TEM-

PERATURA
+ En el modo CALOR, pulse Bl o B para
ajustar la temperatura.

MODO VENTILADOR

Detiene el calor, o circula el aire sin calor.

« En el modo CALOR, pulse . El venti-
lador funciona a bajo nivel hasta que el
calentador se enfria. Esto tarda de 5 a 10
minutos.

Cuando el ventilador se detiene por com-
pleto, aparece NO &4 en la pantalla.

¢ En el modo VENTILADOR, pulse ol
para ajustar la velocidad del ventilador.

—> N0 8% EAS

] =

DN pu(
0 —O

Sélo Ventilador/
Alta Velocidad

Detener el Calenta-
miento/Sin Ventilador

MODO NOCHE/AUSENCIA

Programa una temperatura mas baja para el
ahorro de energia durante la noche, o bien si
es que no se encuentra en la habitacion.

* En el modo CALOR, pulse

[d. La pantalla muestra el
icono de la luna. DS

+ Pulse @ ol para ajustar =
la temperatura. La tempera- S
tura baja predeterminada Modo Noche/
es 55°F (12.8 C). Ausencia

« El ventilador funciona a
bajo nivel hasta que el calentador se enfria.
Esto tarda de 5 a 10 minutos.

Para salir del modo de NOCHE/AUSENCIA
cuando despierte o vuelva, pulse [4.

BLOQUEO DE MAX/MIN TEMPERATURA

Puede programar un punto maximo y/o min-
imo como opcion de seguridad para nifios o
contra uso indebido.

MAXIMO 86°F (30°C):

* En el modo VENTILADOR, pulse sin soltar
y [ al mismo tiempo, hasta que en la
pantalla aparezca la temperatura.

» Suelte los botones. Mientras la temperatura
alterna con HL, use @ o [ para fijar la max-
ima temperatura.

MINIMO 40°F (4.4°C):

+ Pulsef@. Mientras la temperatura alterna
con LL, use [[@ o B para fijar la minima
temperatura.

E§_Pere 10 a 15 segundos y la pantalla volvera

a u. Los ajustes se guardaron.

Para cambiar las temperaturas fijas, siga las

mismas instrucciones.

CAMBIAR LA PANTALLA A CELSIUS

* En el modo VENTILADOR, pulse sin soltar
y [l al mismo tiempo, hasta que en la
pantalla aparezca la temperatura.

+ Suelte los botones. Pulse B dos veces. La
pantalla alterne entre %F and Us.

+ Pulse [ para convertir a Celsius. Pulse
para volver a grados Fahrenheit.

» Espere 10 a 15 segundos y la pantalla
volvera a £. Los ajustes se guardaron.




MANTENIMIENTO EL CALENTADOR

Limpie el calentador por lo menos cada 6 meses o segun sea necesario. No
lubrique el motor.

1. Desconecte la alimentacién en el panel de 5. Sople aire a través del elemento calentador
desconexion principal. con un secador de cabello o bien pase una
2. Espere que el calentador se enfrie. aspiradora en el ciclo de soplado.
3. Retire la rejilla. 6. Limpie el ventilador con una aspiradora.
4. Lave la rejilla con agua caliente y jabdn, y 7. Vuelva la rejilla.
séquela. 8. Vuelva a conectar la alimentacién en el panel

de desconexién principal.

Todo servicio distinto a la limpieza debe realizarlo un representante de servicio
autorizado.

Desconexion de seguridad por alta temperatura

Todos los calentadores EnergyPlus vienen con una caracteristica incorporada de desconexion de seguri-
dad por alta temperatura que corta el flujo de electricidad hacia el calentador si es que se calienta demasi-
ado en el interior. Consulte el apartado SOLUCION DE PROBLEMAS a continuacion si tiene problemas
con el calentador.

SOLUCION DE PROBLEMAS

cuando no se
esta usando.

calentador. N
3. Las conexiones del suministro
estan sueltas.

Sintoma Problema Solucién
El calentador 1. Hay un olor proveniente 1. En una instalacion nueva, puede que salga un poco de humo,
emite un del proceso de fabricacion del ya que el elemento inicialmente quema residuos de fabrica. Suele
olor tras la elemento. disiparse al cabo de algunas horas.
instalacion o 2. Hay polvo o pelusas dentro del

2. Limpie el calentador (Consulte las instrucciones anteriores en la
seccion “MANTENIMIENTO DEL CALENTADOR?”). L

3. Desconecte la alimentacion en el panel de desconexion principal.
Inspeccione y/o apriete todos los conectores de alambres dentro del
calentador y 'en cualquiera de los puntos de empalme.

El calentador
no funciona en
absoluto.

1. Las conexiones del suministro
estan sueltas.

2. El calentador ha disyuntado
sus desconexiones de seguridad
or alta temperatura y electricity
as stopped flowing to the

heater.

3. El cortacircuito esta averiado.
4. El calentador esta en el modo
VENTILADOR en el ajuste C.

5. Termostato digital averiado.

1. Desconecte la alimentacion en el panel de desconexion principal.
Inspeccione y/o apriete todos los conectores de alambres dentro del
calentadoré/ en cualquiera de los puntos de empalme.
2. PARA RESTABLECER: Desconecte la alimentacion en el
gane,l,de desconexion principal. Espere que se enfrie 10 minutos.
ercidrese de que el calentador no esté bloqueado y esté limpio.
Pulse el boton de reglaje. Vuelva a conectar la alimentacion. Si se
disyunta la desconexion de seguridad por alta temperatura mas de
una vez al dia, reemplace el calentador.
3. Llame a un eléctrico certificado.
4. Pulse el moton de modo para cambiar al modo CALOR (la
gantalla muestra la temperatura ambiente).
. Reemplace el calentador.

El cortacircuito
se disyunta
inmediatamente
después de
instalar el
calentador.

1. Hay un cortocircuito en los
cables de suministro eléctrico o
del calentador.

2. El cortacircuito esta sobrecar-

ado.
g. El cortacircuito esta averiado.

1. Una conexion incorrecta en el calentador o en los alambres

del suministro eléctrico puede causar chispas o arcos eléctricos.
Inspeccione todo el aislamiento de los cables del calentador y del
suministro eléctrico en busca de dafios o bien llame a un técnico
eléctrico.

2. Utilice un calentador de vatiaje inferior o reduzca la cantidad de
calentadores en el circuito.

3. Llame a un eléctrico certificado.

El calentador
sopla viento
helado o no se
calienta.

1. El elemento ha fallado.

2. El calentador esta en el modo
VENTILADOR en el ajuste G.

3. Cerciorese de no haber fijado
el bloqueo de temperatura. El
margen de punto de ajuste
del termostato es 40°F to 86°F
(4.4°Cto 30°C).

1. Reemplace el calentador. .

2. Pulse el moton de modo para cambiar al modo CALOR (la
gantalla muestra la temperatura amblenta. .
3 Consulte BLOQUEO DE MAX/MIN TEMPERATURA en la pagina

El ventilador/
motor no gira.

1. El motor esta averiado o bien
desalineado.

1. Reemplace el motor.

El calentador no
se apaga.

1. El calentador continta
funcionando pero solo a baja
velocidad.,

2. El vatiaje del calentador es
incorrecto para el tamario de la
habitacién.

1. Si se mantiene la temperatura ambiente deseada, un ventilador
mas lento y una salida de calor mas baja son normales para este
calentador en este modo de ahorro de energia.

2. Instale un modelo de mayor vatiaje o bien calentadores adiciona-
les si es que el circuito lo pérmite.

La desconexion
de seguridad
or alfa
emperatura se
disyunta con
freCuencia.

1. El flujo de aire esta bloqueado.

1. Retire la(s) obstruccién(es). Mantenga distancias minimas (Ver la
pagina 2).

Si no se siente comodo al trabajar con la electricidad, tender cables del suministro
eléctrico o instalar un cortacircuito, consulte a un técnico eléctrico calificado.

®

Reduzca-Reutilice-Recicle

Este producto esta hecho principalmente de materiales reciclables. Puede reducir la cantidad de carbono que
contribuye al medio ambiente reciclando este producto al término de su vida util. Comuniquese con su centro

local de Treciclaje para obtener mayores instrucciones al respecto.
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